
UN ACCÈS SIMPLE
ET RAPIDE AUX
PC INDUSTRIELS GALIUM

Panel PC Galium Fanless IP66 16:9

Gamme GPFxxW43-66
❙  IP66 ❙  CPU AMD ❙  SusiAccess  ❙  HDMI ❙
❙  OS Win, Linux  ❙ Encastrable  ❙ Fanless ❙

 L’avis du Factory Lab 

Si les enjeux d’affichage sont critiques, les Panel PC de la gamme 
GPFxx43w-66 sauront apporter un grand nombre de solutions. De 
format 16:9, construit autour de technologies graphiques avan-
cées, ils sauront s’adapter à de très nombreux usages. Les effets 
de zooms applicatifs, de doubles commandes ou encore de ges-
tion des gestes sont ainsi rendus possibles grâce aux capacités 
multi-touch des écrans. 
D’un design fanless et avec une face avant IP66 en alliage à base de 
magnésium, ces produits sont étudiés pour résister à la poussière, 
aux ruissellements et aux vibrations. Ils sont fortement recomman-
dés si la notion de poids s’avère être un facteur essentiel.
La polyvalence de cette gramme se confirme par une grande variété 
de ports Entrée / Sortie qui se révélera précieuse.
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Panel PC Galium Fanless IP66 16:9

Points forts

Caractéristiques techniques

Ecran 16:9 pour éviter les changements 
de résolution entre développement 

applicatif et Production

Grande variété d’I/O pour des contextes 
d’utilisations variées

Excellentes performances graphiques 
grâce à un GPU indépendant

GPF18W43-66 GPF21W43-66

Type Fanless

Protection IP66 façe avant, anti rayure 7H

Revêtement Magnesium + Résine

Taille d’écran 18,5’’ (16:9) 21,5’’ (16:9)

Résolution 1366x768 1920x1080

Luminosité 300 Nits

Contraste 1000:1 5000:1

Technologie  LED multi-touch, capacitif projeté

Processeur AMD T56E 1,65GHz + GPU indépendant

Mémoire       4 Go DDR3

Stockage 500 Go 2,5’’

Extension -

Interfaces
Face arrière : 2x USB 2.0, 2x RJ45 Gibabit, 3x RS-232, 1x RS-422/485, 1x HDMI, 

1x Mic-in, 1x Line-out

Lecteur optique -

Systèmes d’exploitation
compatibles Win XP, 7, 8, WES7, WES2009, Win CE, Linux

Alimentation 18-32 VDC

Temp °C 0°C ~ +55°C

Humidité 10 ~ 95 % non condensing

Fixation Encastrable

Encombrement 479,3 x 300,3 x 56,7 mm 551,1  x 345,7 x 56,7 mm

Dimensions et découpes -

Options & Accessoires 
disponibles Ext. Compact Flash 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go SLC (-40~85°C)

Poids 7 kg 8,5 kg

Pérennité 2019

Garantie 2 ans




