
UN ACCÈS SIMPLE
ET RAPIDE AUX
PC INDUSTRIELS GALIUM

Panel PC Galium Full IP66

Gamme GPFxxW43-66F
❙  Full IP66 ❙  CPU AMD ❙  Fanless ❙

❙ OS Win, Linux  ❙ VESA100 ❙

 L’avis du Factory Lab 

Déclinaison Full IP66 de la gamme GPFxxW43-66, ces panels 
PC permettent d’augmenter le niveau de résistance face aux 
environnements particulièrement contraints. Ainsi la tenue face 
à la corrosion, à la poussière, aux ruissèlements ou encore aux 
vibrations est renforcée. 
Leur design en aluminium intégral favorise à la fois la robustesse de 
l’ensemble mais aussi la dissipation passive de la chaleur générée 
lors du fonctionnement (Technologie fanless). 
A l’instar des versions -66, le revêtement anti-rayure et l’absence 
de rebord entre la dalle et le montant de la face avant facilite 
de manière significative le nettoyage et la décontamination. En 
évitant notamment les retenues de liquide, cette caractéristique 
augmente de manière significative la durée de vie des matériels.
La grande pérennité de ce type de machine, due à une conception 
récente, permet donc d’envisager un déploiement sur une période 
plus longue tout en diminuant le coût de possession.
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Panel PC Galium Full IP66

Points forts

Caractéristiques techniques

GPF18W43-66F GPF21W43-66F

Type Fanless

Protection Full IP66, anti-rayure 7H

Revêtement Full Aluminium

Taille d’écran 18,5’’ (16:9) 21,5’’ (16:9)

Résolution 1366x768 1920x1080

Luminosité 300 Nits

Contraste 1000:1 5000:1

Technologie  LED multi-touch, capacitif projeté

Processeur AMD T56E 1,65GHz + GPU independant

Mémoire       4 Go DDR3

Stockage 500 Go 2,5’’

Extension -

Interfaces Face arrière : 1x USB 2.0, 2x RJ45 Gigabit, 1x RS-232

Lecteur optique -

Systèmes d’exploitation
compatibles Win XP, 7, 8, WES7, WES2009, Win CE, Linux

Alimentation 24 VDC

Temp °C 0°C ~ +55°C

Humidité 10 ~ 95 % non condensing

Fixation VESA 100

Encombrement 488 x 309 x 65 mm 558,4 x 349,8 x 68 mm

Dimensions et découpes -

Options & Accessoires 
disponibles -

Poids 8 kg 9 kg

Pérennité 2018

Garantie 2 ans

Très grande résistance aux environnements
poussiéreux et humides 

Simplicité d’utilisation avec un écran haute 
performance couplé à d’excellentes capacités 

graphiques grâce à un GPU indépendant




